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热磨机是生产纤维板的主机
。

热磨机的

前轴承起着支撑主轴的重要作用
。

它能否正

常工作直接影响着整台机器以及整条生产线

的工作
。

我们现在用的热磨机前轴承是采用强制

循环油进行润滑和冷却的
,

它有一套专用供

油系统
。

循环油系统与主轴开关互锁
,

其方

式是在供油系统中安装一个压力继电器
,

开

车时循环油通过油路进入前轴承和压力继电

器
。

油压使压力继电器动作
,

接通电源
,

主

轴方能启动
。

如果循环油断流
,

则压力继电

器切断电源
,

主轴停止转动
,

以防止前轴承

因缺油而造成抱轴事故
。

所以压力继电器是热磨机的一个关键保

护装置
。

它的动作应该灵敏
、

准确
。

原用的

杠杆式触点压力继 电器的供油系统与压力继

电器连接如图 1 所示
,

由图 1 可以看出
:

易使继电器中的杠杆和弹簧产生变形
,

从而

使压力失准
,

动作失误
。

另外
,

热磨机工作

环境较差
,

木屑和粉尘较多
,

往往进入继 电

器中垫住弹簧片
,

致使故障出现时
,

继 电器

未能及时切断电源
,

造成抱轴事放
。

我厂于

1 9 8 4年就发生过这样的事故
。

直接经济损失

一万六千余元
,

还耽误了五个生产班次
。

鉴于上述原因
,

我们设计了一种
“
柱塞

式液压缸压力继 电器
” ,

这种继 电器
,

·

实际

上就是一个单作用柱塞液压缸结合行程开关

来完成工作的
。

其原理如图 2 石
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图 1 杠杆式触点压力继电器工作原理图

1
.

如果循环油中的脏物将通往压力继

电器的支路堵住
,

则压力
、

继 电器处于停止状

态
,

主轴不能启动
,

就必须寻找故障
,

影响

生产
,

而实际上这时主轴是有油的
,

不会出

现抱轴事故
。

2
.

由于安装在分支油路上
,

.

受流量变

化的影响使压力不稳定
。

压力时高时低
,

容

图 2 柱塞式液压缸压力继电器工作原理图

①油箱②液压泵⑧单向阀④柱塞式液压缸国行程开关

图中
,

压力缸接在通往前轴承的主油路

上
,

循环油只有克服弹簧的阻力 将 柱 塞 顶

起
,

才能经过通道至后轴承
。

柱塞顶起的同

时触动行程开关
,

线路接通
,

主 轴 就 可 启

动
。

如果循环油没有或因压力不足而顶不起

柱塞
,

则触动不了行程开关
,

主 轴不 能 启

动
,

从而起到保护作用
。

遭过两年多的使用
,

效果十分理想
。

操

作中也便于观察
,

达到了预期的效果
。
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