
表4 竹木复合板测定结果
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按 G B 7 3s 刁 5进行
.

参照日本农林规格协会 J A S 构造用胶合

板标准进行
。

正将该板材用于军工箱试验
,

拟进一步 作 负 载 试

验
,

以期为竹木复合胶合板的应用开辟途径
。

三
、

结论

竹木复合胶合板可基本采用现有胶合板加工工

艺和设备
。

产品质量可满足 C B7 3 8
一

7 5和日本AJ S构

造用胶合板的强度要求
,

并可替代木材用于包装箱

生产
。

目前有待解决的问题是破蔑和编织设备的制

造
,

以便形成一定的生产规模
。

(责任编辑 姜征 )
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幼龄材对花旗松结构用

板材影响的评估

美国华盛顿州立大学 J o b n L
.

W
a s n i e w s k i 先

生进行了幼龄材对花旗松结构用板材影响的研究
。

该项研究的第一阶段为对次生海岸花旗松木材资源

特性及其作为木质复合人造板原料适用性的研究
。

众所周知
,

一定的营林措施可增加木材的生长

量
,

以更多地供应市场
。

为此
,

绝大部分的研究是

针对集约经营林分中众多树种生长状况而进行的
。

而有关木材生长量与其材质间关系
、

幼龄材对林产

品性能影响的研究则相对很少
。

此项研究的目的就

是为了评估花旗松幼龄材对花旗松复合板
、

O s B板

等复合材料性能的影响
,

提供板材性能的 测 试 数

据
,

以确定用含有幼龄材的花旗松生产人造板时可

能会出现的问题
。

对幼龄材材性的研究采用了 20 根海岸花旗松原
_

木
、

然后按各个生长轮评价其物理和解 剖 性 能
。

从髓心向外到约第 2 0个年轮处
,

木材的抗弯强度
、

顺纹压缩强度
、

密度及纤维长度均以渐变 趋 势 而
.

急剧增加
,

并持续到树龄 30 年左右 , 幼龄材与成热

材之间无明显界线
, 过渡期从树龄 20 一 25 年井始

。

据此
,

可将同一棵树木的木材划分为 5 个树龄级
:

口
·

从髓心到第 7年 , ②第 B一“ 年 , ③第拈一 21 年
,

④第 2公一加年
, ⑤第幼年至树皮部分

,

然后分别以

这五部分木材为原料生产结构用复合板材
,

结论如

下
:

1
.

海岸花旗松幼龄材与成熟材的划分约在第 20

一 25 年内 ;

2
.

在分界段内幼龄材并非突然截止
,

从 。 ~ 2 5

年
,

花旗松的各项性能指标呈连续增加或 卞 降趁
/ `

势 ;

3
.

花旗松是优良的结构用复合板原料
,

4
.

以各个树龄级的木材为原料生产出的华夫板

和定向板质量优良
,

且对生产工艺亦无特殊要求 ;

5
.

对复合板材的性能测定表明
:

其变化趋势同

木制品实测值的变化情况相似
,

其性能均随树龄增

加而改善 ;

6
.

以早期形成的幼龄材生产复合板存在有潜在

的压缩问题
,

主要是这部分木材密度低所致
。

在生

产中如果选择合理的生产工艺参数
,

幼龄材对复合

板生产的不利影响是可以克服的
,

7
.

用含幼龄材 15 % (体积比 ) 以上的原料生产
:

结构用复合板时
,

板材强度约为全成熟材花旗松复

合板的85 ~ 邹%
。
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